
Châssis 1U-7125 - Chassis 1U Mini-ITX - Noir

Alimentation Alimentation 1U 250Watts

Ventilation Ventilation invisible face avant par 2 ventilateurs 

Carte-mère WADE-8017, CHIPSET Q170, Mini-ITX socket LGA1151

RAM 1x 4Go DDR4 2133MHz

Processeur INTEL Core I3-6100 3,7Ghz 3Mo cache socket LGA1151

Interfaces vidéo
1x VGA
1x DP (display port)
1x HDMI

Extensions
1x PCI-e (x16) Via riser
1x Mini-PCIe socket

Stockage
1x Disque SSD 250Go Samsung 860EVO SATAIII
     Possibilité de partitionnement
     2ème emplacement 2,5 disponible -> possibilité de RAID

Audio Realtek ALC886-GR HDA codec, 5.1 channels

Ethernet
1x Intel WGI219LM (10/100/1000Mbps)
1x Intel WGI211AT (10/100/1000Mbps)

Face avant I/O 2x USB2.0

Face arrière I/O

4x USB3.0
1x port COM RS232/422/485 & 1x port COM RS232
2x GbE (RJ-45)
1x VGA, 1x DP, 1x HDMI
1x équerre AUDIO

Lecteur N/A

OS Livré sans OS

Dimensions 483 x 44 x 250mm

Garantie 1 an

Configuration Styrel 1U Core I3

Specifications Techniques

Une question ? 

Contactez-nous :

Tél. : 01 69 88 85 29

contact@styrel.fr




